
APPA-36II   - Kle��ový multimetr

APPA-36RII   - Kle��ový multimetr TRMS
� velký digitální LCD displej, zobrazení 4000
� automatická volba rozsahù, duální Hallova sonda
� schopnost mìøení AC/DC 600A, AC/DC 600V
� rozsah odporu 40 MW
� mìøení TRUE RMS  AC V / AC A (pouze 36 RII)
� akustická indikace vodivosti
� funkce HOLD, MAXIMUM HOLD
� elektronické nulování v rozsahu DC A
� mo�nost nastavení automatického vypínání, ochrana obvodu 600V
� izolovaný vstup typu JACK
� maximální prùmìr vodièe 35mm nebo 40 x 15mm
� pøenosné pouzdro deluxe, tvarovaný ochranný dr�ák

Technické údaje:
rychlost mìøení 2 x / 1 s
indikace pøetí�ení �OL� nebo �-OL�
indikace nízkého napìtí baterie zobrazí se ikona baterie
automatické vypínání cca 30 min
pracovní teplota 0°C ÷ +50°C
skladovací teplota -20°C ÷ +60°C
teplotní koeficient 0,2 x specif.pøesnost / °C, <18°C, >28°C
bezpeènostní normy IEC EN 1010-1&UL3111, CAT. III 600V
max. rozmìr vodièe prùmìr 35 mm nebo 40 x 15 mm
max. otevøení kle�tin do 44 mm
napájení destièková baterie 9V alkalická apod.
�ivotnost baterie pøibl. 120 h (alkalická)
rozmìry / hmotnost 86 ´ 208 ´43 mm  /  cca 360 g

YHOLþLQD UR]VDK UR]OLãHQt S HVQRVW RFKUDQD
AC A 400A, 600A 100 mA ± (1,9%+5dg) 800 A
DC A 400A, 600A 100 mA ± (1,5%+2dg) 800 A
AC V 400mV÷600V 0,1 mV ± (1,5%+5dg) 600 Vrms
DC V 400mV÷600V 0,1 mV ± (0,7%+2dg) 600 V
Odpor ��� ÷40M ���� ± (0,9%+3dg) 600 Vrms
Vodivost SUiK��S LEO����� ��LQGLNDFH��Wón 2 kHz
(hodnoty AC A a DC A jsou u modelu 36RII  TRUE RMS)
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